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Buskoppler zur Verbindung zweier Busbezirke

Anwendung

Um die LUXMATE-Telegramme zweier unabhängig versorgter Busbezirke 

austauschen zu können, werden diese beiden Busbezirke mit Hilfe des 

Buskopplers LM-BK gekoppelt.

Planungshinweise

• Der LM-BK koppelt die Bussignale der zwei angeschlossenen Busbezirke in 

beide Richtungen. Die Spannungsversorgung der einzelnen Bezirke erfolgt 

durch je eine Busversorgung LM-BV oder LM-BVS35. 

• Serienkopplungen sind nicht zulässig.

• Kurzschlüsse auf dem Bus in einem Busbezirk werden vom Buskoppler 

erkannt, haben aber keine Auswirkungen im zweiten Busbezirk.

• Raum-, Gruppen- und Eigenadressen dürfen in gekoppelten Bezirken nur 

einmal vergeben werden.

Funktionsbeschreibung

In LUXMATE-Systemen mit mehr als 100 LUXMATE-Geräten werden zwei 

oder mehrere Busversorgungen benötigt. Dazu werden je nach Bedarf 

mehrere Busbezirke mit jeweils einer eigenen Busversorgung LM-BV oder LM-

BVS35 gebildet. Alle Busbezirke werden über jeweils einen Buskoppler LM-

BK an den sogenannten Backbone-Bus angeschlossen. Dieser Backbone-Bus 

mit eigener LM-BV oder LM-BVS35 sorgt für den Datentransfer zwischen allen 

angekoppelten Busbezirken.

Die Buskoppler ermöglichen dabei den Informationsfluß zwischen jeweils zwei 

Busbezirken.
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Montage- und Installationshinweise

• Der Buskoppler wird in Schalt- und Verteilerschränken montiert.
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Bus coupler

230/240 V AC, 50/60 Hz

Ta: 0...50°C
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Technische Daten

Nennspannung 230/240 V AC, 50/60 Hz

zul. Eingangsspannung 207 ... 264 V AC, 50 ... 60 Hz

Verlustleistung < 2 W

Eingänge LUXMATE Bus (B1, B2)

Anschlussklemmen 0,75 ... 2,5 mm²

Schutzart IP20

Gehäusematerial Polycarbonat (PC), halogenfrei, flammhemmend

Montage auf Hutschiene 35 mm gemäß EN 50022

Abmessungen 8 TE à 17,5 mm

 140 x 90 x 59 (L x B x H, in mm)

zul. 
Umgebungstemperatur ta

0 °C ... +50 °C

Gewicht ca. 0.25 kg

Sonstiges Daten werden in beide Richtungen übertragen. 
Raum-, Gruppen- und Eigenadressen dürfen in 
gekoppelten Bezirken nur einmal vergeben 
werden. Fehler in einem Bezirk (Kurzschluß etc.) 
haben keine Auswirkung auf den anderen 
(galvanische Trennung).
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